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PRZEPISY SLUZBOWE.

V;Ybﬂno* DRUKIEM:

/1y Hrlykmy wojenna W. P. (Wydanle i) - ~=90
2, Plechota ' (¢z. I. Musztra formalna, cz. Il !

Szkota walkl) (wyd. 1) - - - - - 160
3. . Obowlgzki Dowédey Putkuy; Il Obo-

wigzki Dowédcey Bataljonu - - - - ~-40
4, Obowiazki Dowédcy Kompanji- - - - —35
5, Obowiazki Sierzanta Sztabowego- - - .35
6. 1. Obowlgzkl Podoficera Magazynoweqo

1l. Obowiazki Furjera - = = = = =~ =25
7. Obowigzki Druzynowego- =~ - = = - —25
8. Obowligzki Podoficera Kuchennego - - -—.10

9, Obowlazki Podoficera Bronl - - - - =25
10, Karabin Mauzera M98~ ~ - = = - = =70
11; Przepisy strzéleckle &iidva. & et - 1.20
12, Sluzba ghrnlzonowa (wydanie ll)~ - - 280

13, Wojenne przeplsy ewlidencyjne - - - —50
14, Dyscyplinarne pmplsy karne dla armji
(wyd, M)w m=idet e avinl il o aw !
15. Przepisy o drodze :Iutbowe] przy wno-
szenlu zazalen (wyd. 1) - = - - - 240

16. Przepisy sanitarne pokojowe - =~ - - 220
17. Przepisy do oceny zdolnosci do stuiby

wojskowe] = << s - e =l ee 240
18. Regulamin Polowej Lekkie] Artylerji

(eze§é )= ~t= '« a wiain aiu - .80
19, Regulamin Polowej Lekkie] thyler]\ ;

(cze$& ) = = =« = o = = = = 1,20

20. Rzad kofiskl (wyd. I) = = = += = « 1=
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Zasady kucia koni.

Zasadnicze
nastgpujace:

1. Kori po

2. Kopyto

§ 1.
wskazéwki dla.umiethnego kucia koni sg

winien .dotykaé kopytem réwno_ziemie.
powinno ksztattem i postawa koriczyn od-

powiada¢ ruchom konia.
3. Podkowa swojemi wlasnosciami i ksztattem powinna

odpowiada¢ prze

znaczeniu konia.

CZESC PIERWSZA

Badanie konia przed okuciem.
§ 2

Konia przed okuciem oglada sie w spoczynku, w kroku
i klusie, zwracajac uwage na budowe, wielkog¢ i uzytkowosé
konia, postawy korczyn, budowe, ksztalt i wlasnogc¢ zuzytej
dawnej podkowy.

Q113

Budowa konia i postawy korczyn.

1) Konie,
barkowego do g

ktérych dlugosé ciata (mierzona od guza
uza siedzeniowego) jest nieco wiegksza od

-
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wysokosci ciala (mierzonej od ziemi az do najwyiszego

punktu kiebu) nazywaja sie prawidlowo zbudowanemi.
Konie, ktére sa wybitnie diuisze jak wysokie, albo
wyisze jak dlugie nazywaja sig nieprawidiowo zbudowa-
nemi. i
~2) Prawidlowa postawa koriczyn (rys. 1—4) daje cialu
konia lepsze podparcie niz postawa nieprawidtowa (rys. 5—17).

Rys. 1. Rys. 2. Rys. 3.

Do postaw nieprawidiowych zalicza sie:

: a) konczyny na-
przéd wysunigte albo
odsiebne (rys. 5,6, 7).

‘Cigzar ciala pada

v ! /| iwiecejna tyl ciala na

: §ciany przedkatne ko-
 pyta. ;

i b) konczyny w tyt

i wysuniete albo pod-
' siebne (rys. 8,91 10).

| Ciezar ciala pada

: wigcej na przod ciala

' przéd  (przodek) ko-
 pyta.

' i przypada gléwnie na *

ek ;..

AR
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c) postawa niedzwiedzia (powfk#anié postawy koriczyn
odsiebnych z podsiebnemi) ko$¢ pecinowa i koronowa lezq

. prawie poziomo, kos¢ kopytowa prawie prostopadle (rys. 11).

e Cigzar ciala pada
' silnie na sciegna zgi-

; najace (zginacze) ko-
: pyta i na S$ciany
/,/\ // przedkatne kopyta.

|

d) Podstawa waska,
przy ziemi koriczyny
dotem zbieine (rys. 12).
Cigzar ciala pada na
zewnetrzny brzeg pod-
stawowy kopyt.

e) Postawa szeroka—
rozkroczona, korczyny
dotem rozbiezne (rys.13).
; Ciezar ciala pada na
wewnetrzny brzeg podstawowy kopyt.

Rys. 13.

-

f) Postawa tukowata, beczkowata (koriczyny rys. 14.)
Ciezar ciala pada na zewnetrzny brzeg podstawowy kopyt.



Rys. 14,

brzeg podstawowy S$ciany
przedkatnej- kopyta.

i) Postawa szpotawa —
kopyta przodkami zwréco-
ne do siebie (rys. 17).
Cigzar ciala pada na ze-
wnetrzny brzeg podstawo-
wy kopyt.

Rys.

§ 4

g) Postawa krowia (kori- |

czyny X rys. 15). Cigzar
ciala pada skosnie na we-

wnetrzny brzeg podstawo-

wy kopyt.
h) Postawa °-tancerska
albo zolnierska kopyta

zwrocone sq do zewnatrz
(rys. 16).

16.

RUCHY.

15

e————

Prawidlowo . ustawione

-~

Rys. 18. Rys.

19:

koniczyny poruszajg sie

w prostym kierunku, po
linji prostej ku przodown
(rys. 18) i wznosza ‘ sig
réwnomiernie szeroko i
wysoko ku przodowi. Kori-
czyny tylne zataczajg tuk
do goéry réwnomierny ku
koriczynom przednim
(rys. 19).

Cigzar ciala pa- -
, da skosnie 'na wewnetrzny




‘zataczajg luk, biegnacy na bok

U, A

2. Nieprawidlowo ustawione korczyny poruszajg sie:

a) koriczyny od-
. siebne  zataczajg
tuk ku gorze dlugi

|
'
!
|
!
)
|
> |

Ao

ST N i mato wypuklony
A~ (rys. 20).
Rys. 20. Rys. 2i. b) Koriczyny pod-

siebne zataczajg
wysoki fuk krétki ku gérze (rys. 21.) ‘
c) Korczyny niedzwiedzie zataczaja tuk zaleznie od

‘postawy koriczyn przy jakich maja miejsce.

d) Koriczyny przy postawie
dolem zbieinej zataczaja tuk

3 {h
biegnacy na bok ku zewnatrz

(rys. 22). , B (gt ] /
e) Konczyny rozkroczone b \

-——

ku wewnatrz (rys. 23). :
. (ry ) Rys. 22. ‘Rys. 23.
f) Konczyny O zataczajg luk, biegnacy na bok ku
zewnatrz, przyczem koriczyna przy nastapieniu ziemi przod-
kiem kopyta skreca ku wewnatrz, a przy nastapieniu ziemi
$cianami przedkatnemi skreca na zewnatrz. .
g) Koriczyny X zataczajq tuk, biegnacy na bok ku
wewnatrz przyczem koriczyna przy nastgpieniu ziemi przod-

_kiem kopyta skreca na zewnatrz, a przy nastepieniu ziemi

Scianami przedkatnemi skreca ku wewnatrz.
b : (£ h) Koriczyny tancerskie czy-
| /

li Zolnierskie zataczajq linje za-

) /% lamang (kat) na bok ku zew-
Vists é{ \ / natrz (rys. 24), a luk na bok
A VA \ 3% ku wewnatrz.
Vg \ 7 i) Koriczyny szpowate zata-
! tiD ' czajq linjg zatamana (kat) na bok
| ku wewnatrz (rys. 25), a tuk na
Rys. 24, Rys. 25. Bok ku zewnatrz.
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§ 5.
Budowa kopyta.

1. Kos¢ kopytowa (rys. 26 a) tworzy kostng podstawe
kopyta tworzac z koscia koronowa (b) i strzatkg (c) staw
kopytowy (d). Do powierzchni dolnej (podeszwowej) kosci
kopytowej przyczepia sie koniec zginacza kopyta (e), slizga-

jacego sig na
kosci strzat-
kowej. Do
kapturka 'ko-

sci  kopyto-
wej przycze-
pia sie Scie-

gno prostujg-
" ce kopyto(f).

Do oby-
dwoch  stron
skrzydetek
kosci kopyto-
wej przycze-
piaja sie chrzastki kopytowe, ktére otaczaja i zamykaja
sobg strzatke miesng (tworcza), Kos¢ kopytowa kopyta
przedniego jest ksztattu prawie okragtego. Kos¢ kopytowa
kopyta tylnego jest owalna, wiecej wydtuzona.

Rys. 27.

2. Sciana rogowa (rys. 27) tworzy zewnetrzna, silna
zwartg, lecz elastyczng pokrywe rogowa kopyta, tworzac ze
$cian katnych (wspory), (a), ktoére koricza sie w polowie
strzatki.

Sciana rogowa dzieli sie na (przodek) czes¢ przednia
(b), $ciany boczne (cc) i $ciany .przedkatne (dd). Na. ko-
pycie przedniem $ciana przednia jest silniejszga od $ciany
przedkatnej. Kopyto tylne posiada $ciane przedniag i przed-
katng jednakowo silne.

3. Podeszwa rogowa (rys. 28) jest stabszg od sciany
rogowej i wklesnieta. Ze s$ciang rogowa i katami wsporo-
wemi laczy podeszwe rogowa ,linja biata“. Cze$¢ przednia
podeszwy rogowej nazywa si¢ przodem podeszwy (a), tylne
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czesci nazywaja sie ramionami podeszwy (bb).
& Sciana rogowa, linja biala i zewnetrzny brzeg
| Ny podeszwy tworzg brzeg podstawowy kopyta.

4. Strzatka rogowa (rys. 29) jest wigcej
mieksza i elastyczniejsza niz wymienione cze-
Sci rogowe i lezy miedzy katem wsporowym
Rys. 28. a podeszwq rogowa.

5. Od strzatki rogowej (rys. 30) biegng miekkie, ela-
styczne miesze ponad pigtki dookota brzegu koronowego
sciany rogowej, ktére laczg puszke rogowa ze skoéra (czesci
miesne czyli twércze (bb).

Rys. 29. - Rys. 30 Rys. 31.

6. Strzalka migsna (twoércza) i chrzastka kopytowa
(rys. 31 a i cc) tworza elastyczng czes¢ (zawieszkowa) ko-
pyta i chronig staw kopytowy.

7. Czesci migsne czyli twércze (rys. 31 b) — t. j. ko-
ronka migsna, sciana miesna, podeszwa migsna i strzatka
miesna, lezg bezposrednio ponad albo za czg$ciami rogowe-
mi, wytwarzajac czesci rogowe. :

8. Wymienione czesci skladowe tworza razem kopyto.

§i'.:6;
Wzrost kopyta.
1. Czesci rogowe rosng prostopadle z goéry na dot.
Na podeszwie rogowej i strzalce jest rog bialo kropkowany,

kruchszy i twardszy niz na innych czesciach, fatwo zamie-
rajacy i jako martwy, kawatkami odpada.
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Wzrostowi rogu kopytowego sprzyja ruch konia, ktory
wywolujac wstrzas kopyta sprowadza zywszy obieg krwi.

Jezeli w czasie ruchu konia wszystkie czesci brzegu
podstawowego kopyta sa réwnomiernie wstrzgsane, jak to
ma miejsce przy prawidlowym stgpaniu, to rog sciera sie
»rownomiernie“ w przeciwnym razie ,nieréwnomiernie®.

Te czesci s$ciany rogowej, ktére przy stgpaniu, naj-
pierw dotykaja ziemi sgq silniej wstrzasane wskutek czego
lepiej narastaja i uwypuklaja sie na zewnatrz (rys. 32 a),
podczas gdy czesci, ktore przy stagpaniu
pozniej dotykajg ziemi stabiej narastaja
i wyginajg sie ku wewnatrz (rys. 32 b).
Na pierwszych powstaja oddalone od sie-
bie, slabe pierscienie rogowe, na drugich
-7, pierscienie te lezg blisko siebie.

Zbyt silny lub zbyt staby wzrost
rogu powoduje takie zmienne odzywianie
i sposob utrzymania konia. W tych wy-
padkach powstajgce pierscienie biegng dookota s$ciany ro-
gowej, sg rowno oddalone od siebie i od korony.

§ 7.
Ksztatt kopyta.

1) Ksztalt kopyta przedniego i tylnego odpowiada
ksztaltowi kosci kopytowej. Kopyto przednie jest wiecej

Rys. 33. Rys. 34. Rys. 35.

okragle, tylne wiecej podlugowato owalne. Kopyto odpo-
wiada podstawie koriczyn, gdy patrzac z boku, linja popro-
wadzona od peciny do konca kopyta (rys. 33 a, f, i, c, €)
jest prosta i przebiega przez srodek kosci (rys. 33 c e). Pa-
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trzac z przodu, gdy linja przepolawia pecine, ko$é¢ korono-
wg i kopyto na dwie réwne czesci Frys. 34 c e). Patrzac
z tylu gdy linja przebiega przez srodek pigtek (rys. 35 c e).

2. Przy postawach prawidtowych wystepujg prawidio-
we, szerokie i waskie kopyta.

a) Prawidlowe kopyto przednie (rys. 36). Stosunek
$ciany przedniej do $ciany przedkatnej kopyta ma sig jak
3:1. Patrzac z przodu (rys. 37) jest ono na przodzie okra-
gte, a'sciany boczne przebiegaja miernie
skosnie. Powierzchnia dolna (podeszwo-

Rys. 36, . ‘vt TRYS, SBTH Rys.- 38.

wa rys. 38) jest prawie okragla, sciana rogowa jest na przo-
dzie najsilniejsza, brzeg podstawowy tutaj odpowiednio naj-
najszerszy, podeszwa réwnomiernie wklesnigta. Prawidlowe
kopyto tylne (rys. 39) jest podlugowato-owalne, grubosé

Rys. 39. Rys. 40. Rys. 41

scian jest na wszystkich czesciach jednakowa. Podeszwa
rogowa jest wiecej wklesnigta jak u kopyta przedniego.
b) Kopyto szerokie (rys. 40 i 41) jest niisze jak nor-

malne, sciany jego przebiegaja wiecej skosnie, wskutek
czego objetos¢ brzegu podstawowego w stosunku do obje-
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tosci korony jest nieproporcjonalnie wieksza. Strzatka jest
szeroka, ptaska, podeszwa wiecej sptaszczona. Wspory prze-
biegajg skosnie ku zewnatrz.

c) Kopyta waskie (rys. 42 i 43) sa wyisze i diuisze
jak normalne. Podeszwa silniej wklgsnieta. Strzatka waska
i gteboko rowkowana.
Wspory przebiegaja stro-
mo.

3. Przy nienormalnych
postawach spotyka sig
nastepujace kopyta:

a' Postawie odsiebnej
odjowiada kopyto ostro-
konczyste (rys. 44). Po-
Rys. 42. Rys. 43. siada ono diugi przodek
’ i niskie, stabe, skosnie

‘przebiegajace s$ciany przedkatne.

postawie podsiebnej i niedzwiedziej odpowiada ko-
pyto tepe (rys. 45). Posiada ono krotki i staby przodek
oraz wysokie, strome sciany przedkatne.

Rys. 44. Rys. 45.

c) Postawie dolem zbieznej i O (rys. 46) odpowiada
w polowie, waskie, a w potowie szerokie kopyto w ten spo-

séb, ze wewnetrzna polowa kopyta jest
szeroka, zewnetrzna waska.

d) Postawie rozkroczonej i X (rys. 46)
odpowiada kopyto w potowie waskie,
a w polowie szerokie w ten sposob, ze
zewnetrzna polowa kopyta szeroka (rb)
wewnetrzna waska (rc).

e) Postawie szpotawej lub tancer-
skiej czyli zotnierskiej odpowiada¢ moze
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kopyto ktéregokolwiek z ‘wyiej wymienionych i kopyto-
skosne. ;

4. Oprécz tych ksztaltéw spotyka sie kopyta pelne
i chorobliwie zmienione w swych. ksztaitach. .

§ 8.
Mechanika kopyta.

~ Zdrowe kopyto posiada wlasno$é rozszerzania sie
w Scianach przedkatnych podczas obcigzenia w czasie ru-
chu konia, przybierajac z powrotem ksztatt jaki posiadalo
przed obcigzeniem, gdy kon stoi. Mechanika kopyta chroni
staw kopytowy i warunkuje pewnosé¢ chodu konia.
Kucie, ktére najwigcej uwzglednia i dostosowywa sie
do mechaniki kopyta jest najodpowiedniejsze i najlepiej
utrzymuje konczyny i kopyta w stanie zdrowia.

§ 9.
4 S'cie.ranie sieg kopyta.

Przy nastepowaniu ziemi i podnoszeniu od ziemi ko-
pyta, kopyto sciera sie. Kopyto przednie $ciera sig nor-
) malnie wigcej

PN na przodku

B~ (rys. 47). Ko~

pyto tylne

/ > $ciera sie nor-
: — malnie réw-

nomiernie na

Rys. 47. 2 Rys. 48, calej swej po-
wierzchni

§ 10. brzegu pod-

stawowego

Nastepywanie kopytem.

Rozréinia sie prawidlowe i nieprawidtowe stawianie
kopyta. Przy pierwszem dotyka kon kopytem ziemi prawi-
dlow'o, réwno, calym brzegiem podstawowym kopyta, przy
drugim hieprawidlowo to zn., gdy Sciany przedkatne, ze-
wnetrzne albo wewnetrzne $ciany boczne lub. przodek ko-
Pyta dotykaja wczesniej (nieréwnomiernie) ziemi.
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CZESC DRUGA.
PODKOWA | PODKOW]IAKI

§ 11.
Materjat na podkowy.

Podkowy wyrabia sig z zelaza kowansgo. Praktycznie
prébuje sie wlasnosci zelaza kowanego, okreslajac jego tatwa
wyciggalnos¢ w stanie zimnym i goracym.

Przez rozgrzanie starych podkoéw otrzymujemy materjat
(pausze), ktory szczegdlnie nadaje sie do sporzadzania no-
wych podkow.

§ 12.
Ksztatt podkow.

Podkowy z reguly, fabrycznie wyrabiane, sa w réinych
wielkosciach tak dla kopyt przednich jak tylnych.

Na przednich i tylnych podkowach (rys. 49 i 50) roz-
réznia sie:

Rys. 49. Rys. 50.

1. Czesé przednia (przodek), rys. 49, 50a).
2. Czesci boczne (rys. 49, i 50bb).
3. Dwa ramiona (rys. 49, 50cc).

e, =

- = N
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4. Powierzchnig gérng czyli nosna (d) i (e) wybuchto-
‘wanie.

5. Powierzchnie dolng czyli zimna z rowkiem, ktéry
znajduje sie po obu stronach i zajmuje !/; czesé¢ grubosci
podkowy z 5—6—7—8 dziurkami.

6. Korice ramion (zewnetrzne i wewnetrzne).

7. Kapturek.

8. Otwory na hacele.

9. Stok na powierzchni dolnej w podkowie prof. Dr.
Lechnera. (Patrz: ,Kucie koni w Armji Polskiej*).

Podkowa moze posiadac jeszcze na przodku powierzchni
dolnej 2 mm, grubg plytke stalowa, ktéra nadaje jej wigksza
trwatos¢. W szczegolnych przypadkach przybija sie podkowe
poksiezycowa, pantoflowa podkowe z hacelami, podkowe
z hacelami i zgbcem, podkowe o zgrubiatych ramionach i inne
patrz §§ 20, 21, 28, 29, 30, 32 i 33, a dokladnie, wraz z wy-
miarami. ,Kucie koni w Armji Polskiej“. :

§ 13.
Podkowy wadliwe.

. Podkowa jest wadliwa:
1) jezeli nie posiada ksztaltu brzegu podstawowego
kopyta, ;
2) jezeli podkowa jest za ciezka, za wielka, za dtuga,’
za krotka, za wazka, albo za szeroka.
3) Jezeli fatwo lamie sie (peka), zwlaszcza w bliskosci
otworow hacelowych i dziurek dla podkowiakéw.
4; Jezeli podkowa jest skosnie ukuta.
5) Jezeli brzeg zewnetrzny ramienia jest cieriszy jak
miejsce, gdzie rozpoczyna sig wybuchanie
6) Jezeli powierzchnia gérna (nosna) jest nieréwna, za
gruba, albo za szeroka, wybuchtowanie za silne, albo za
stabe. :
7) Jezeli rowek jest za gleboki lub za plytki (zajmujac
wigcej jak !/; lub mniej !/, grubosci podkowy), skosnie wy-
kuty, albo rowek jest za szeroki lub za waski.
8) Jezeli dziurki dla podkowiakéw sq za wielkie lub
za male, za daleko, lub za blisko oddalone od brzegu ra- .
mienia, albo lezg zbyt skosnie w stosunku do zewnetrznego
grzlegu ramienia. Jezeli dziurki sa od siebie zbytnio od-
- dalone. :



9) Jezeli otwory hacelowe potozonesg skosnie lub
sie znajdujq zbytnio na koncu ramion, sa zawielkie, lub za
mate.

Przy ocenie i wyborze podkow zapasowych § 15 nalezy
odrzuci¢ podkowy wadliwe. Nieznaczne odchylenia od przy-
jetych wielkosci i szerokosci podkow, jezeli podkowa zreszta
jest dobrg nie stanowiaq bledu. To samo dotyczy i dziurek
podkowy, gdy sa za male, gdyz bledy te dajg sie nawet na
zimno poprawic.

§ 14.
Podkowiaki.

Wielkos¢ podkowiakow okresla sie numerami. Z reguty
wystarczaja 3 rodzaje wielkosci. Podkowiaki winny byc¢
sporzadzone z dobrego szwedzkiego zelaza. Przy wyborze
podkowiakéw nalezy sie kierowac wielkoscia numerow pod-
kow, a takze wlasciwoscia kopyta. Glowki podkowiakow
winny przebiega¢ po obu stronach rowka réownomiernie
skosnie. Podkowiaki tamliwe, z rozczepionemi kierownikami
trzonkad, nalezy odrzuci¢. Giowki podkowiakow winny wy-
stawac¢ ponad rowek nie wiecej jak 1—2 mm.

§ 15.

Podkowy zapasowe.

Dla kazdego konia, nalezacego do jakiegokolwiek od-
dzialu wojskowego nalezy przeznaczy¢ 4 pary podkow za-
pasowych z kapturkami, gotowemi otworami hacelowemi,
oraz odpowiednig ilos¢ podkowiakéw i ostrych haceli, ewen-
tualnie lodowcow.

Ostre hacele majg by¢ ksztaltu piramidki lub litery
H (H cel).

je
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§ 16.

Odejmowanie starej podkowy.

Przed odjeciem starej podkowy nalezy poodbija¢ nity.
Nastepnie kleszczami, podk!adajac chwyty kleszczy miedzy
podkowe a kopyto, odciaga sie nieco podkowe od kopyta,
poczem lekkiem uderzeniem przybliza sie podkowe z po-
| wrotem do kopyta, aby wysunely sie podkowiaki. Kazdy
| Wysunigty podkowiak nalezy wyja¢ osobno i rzuci¢ na
| miejsce do tego specjalnie przeznaczone. Zazwyczaj przy

odciaganiu podkowy od kopyta dwa przednie lub dwa tylne
podkowiaki wysuwaja sie naprzéd. Gdy juz wszystkie pod-
kowiaki zostaly wyjete, odejmuje sie podkowe.

Po zdjeciu starej podkowy nalezy zbadac powierzchnie
kopyta i obejrze¢ starg: podkowe.

§ 17.
Struganie kopyta w ogélnosci.

1. Umiejetne wystruganie kopyta jest réwnie wazne
jak trudne. :
2. Struganie rozpoczyna sie od podeszwy rogowe;j.
j Z podeszwy i strzalki usuwac nalezy tylko martwy
Tog.
3. Wspory nalezy scigé¢ do polowy wysokosci strzatki,
Nie powinny one wystawa¢ ponad brzeg podstawowy. v
4. Sciane Trogowa nalezy wyréwnac pilnikiem tylko
| Wowczas gdy jest wygieta.
5. Strzatka winna sie znajdowac w rownej ptaszczyznie
Z sciang przedkatng i brzegiem podstawowym u, wystruga,
nego kopyta.

§ 18.
Struganie kopyta w szczegdlnosci.

1. U kopyta prawidlowego nalezy \usunac martwy rég-

- | lezeli sam nie odpadt.

| ' Zasady kucia koni, 2
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2. U kopyta szerokiego naleiy szczegolnie starannie
wystruga¢ wewnetrzny brzeg podeszwy, aby przez usunigcie
martwego rogu spowodowac zwezenie kopyta. Sciany przed-
katne nalezy oszczedzic.

3. U kopyt waskich nalezy obnizy¢ sciany przedkatne. | g
Wspory, podeszwe i strzatke pozostawic w ich stanie celem

zmniejszenia sklonnosci do zwezen kopyta.
4. U kopyt przy postawie dotem zbieiznej lub rozkro-
czonej, nalezy wystruga¢ potowg szerokg jak u kopyt sze- |
' rokich, a polowe waska jak u ko- P
pyi zwezonych. Bardrziej stroma | |
sciane tych kopyt naleiy z reguly |

," scia¢ wiecej (rys. 51). d
.y 5. U kopyt ostrokonczystych | i,
- nalezy zmniejszy¢ przodek, a scia- | 5

i ny katne i strzatke oczyscic tyl-
/ ko z mariwego rogu.

6. U kopyt tepych z reguly
K : skroci¢  $ciany przedkatne. Po-1
R Y i deszwe. strzatke i wspory pozo- |
T stawid bez zmiany. 1
Rys. 51. 7. U kopyt przy postawie |
/' szpotawej i tancerskiej czyli zol- | Ja
nierskiej nalezy kopyto wystru- | (1
ga¢ stosownie do jego ksztattu pizybranego, pamigtajac, ze
przy postawie szpotawej przodek kopyta na podniesionej |
konczynie zwraca sie ku zewnatrz, a przy konczynie opartej
na ziemi ku wewnatrz; przy postawie tancerskiej odwrotnie. | W
; Wystruganie kopyta powinno odpowiada¢ konczynie
stojacej, a nie podniesionej i ogranicza¢ sig do rownego
i dokladnego opierania sie jego o ziemie.

\
|

8. Bledne struganie polega: ‘\ ;
a) na zbytniem lub nierébwnem wystruganiu podeszwy,!’ \
i

strzatki i wsporow,
b) na zbytniem, matem, nieréwnem, skosnem zbyt na |

zewnatrz lub do wewnatrz wystruganiu brzegu podstawowego |
kopyta. |

|
|

g
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§ 19.

Dobieranie podkéw w ogdjnosci.

1, Zaleznie od przeznaczenia konia i odpowiednio do
ksztaltu kopyta, przykltada sie do kopyta wybrana podkowe,

| Townomiernie ogrzang do

barwy brunatno czarnej.
2. Mniej wprawni pod-
kuwacze postuguja sie przy
przystosowywaniu podkéw
kratkowanym krazkiem bla- / /48 i
szanym, ktory przykladajg fo [
do kopyta, znaczac na nim [ N
gg)edq objetos¢ kopyta (rys.

§ 20.

Dobieranie podkow wszeze-
g6Inosei,

1. Podkowa odpowiada-
Jaca prawidlowemu kopytu

| (rys. 53) ‘posiada na powierzchni goérnej szeroko ku we-

‘Wnatrz ‘ukuty brzeg, czyli wybuchtowanie skosnie biegnace
az do korica ramion podkowy. ;

' Ramiona podkowy wystaja ze $cian przedkatnych na ze-
wnatrz i ku tylowi 3 —4 mm. (rys. 54). Brzeg podkowy ze-

Rys, 53. Rys. 54. . Rys. 55,

| Wnetrzny opada skosnie (rys. 55). Do przybicia sredniej wiel-

 kosci podkowy wystarcza 6 podkowiakdw.

\
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2. Podkowa odpowiadajaca szerokiemu kopytu posiada
szerokie wybuchtowa}nie, siegajace - blizej koncow ramion.

Podkowiaki w licz-
bie 6—8 przybijaja
sie  blizej scian
przedkatnych (rys.
56 i 57).

3. Podkowa na-
dajaca sie na was-
kie kopyto (rys. 58)
posiada brzeg gor-
ny (nosny) pozio-
my i szerokie ra-

miona (rys. 59). 4—6
podkowiakow  wbitych
blizej przodka wystarcza.

4. Podkowa nadajaca

sie na kopyto o posta-
wie dotem zbieznejiroz-
kroczonej (rys. 60 i 61)
posiada ksztalt dla po-
lowy szerokiej kopyta
jak pod 2, dla waskie]
jak pod 3.

5. Podkowa odpo-
wiednia dla kopyta
ostrokonczystego
przy postawie odsieb-
nej, winna byc¢ tak

dtuga, aby pietki po- |

siadatly dobre oparcie.
Podkowiaki nalezy
rozmiescic¢ blizej
przodka kopyta (rys.
62).

6. Podkowa nada-
jaca sig na kopyto
tepe, przy postawie
podsiebnej winna wy-
stawac tylko2—3mm.

za kopyto. 6 podko- |
wiakow rozmieszcza |

——
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~koni zapasowych,
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Sig w réwnej odleglosci od siebie na $cianach bocznych
kopyta (rys. 63). b :

7. Podkowa nadajaca sie na kopyto
O postawie niedzwiedziej, posiada dlugie,
wystajace poza kopyto ramiona oparte na
wysokich ocelach (rys. 64). '

§ 21.
9 ﬂ“
45 M Rodzaje podkow.

1. Podkowa pétksigzycowa jest to
podkowa w ksztalcie pétksieiyca, ktdra
pokrywa brzeg podstawowy kopyta tylko do $cian przed-
katnych. Ramiona jej sq splaszczone. Wybuchtowanie jest
stabe. Przybija sie ja 4 podkowiakami. Ciezar, szerokos¢
i dtugos¢ podkowy potksiezycowej sa zmienne i pozostajq
W zaleznosci od kopyta do ktérego dana podkowa ma by¢
zastosowang (rys. '
65 i 66). Podko-
wa polksigzycowa
nie powinna ni-
gdzie wystawac po-
za brzeg podsta-

Rys. 64.

kowe potksigiyco-
'wg stosuje sig u

u  koni miodych Rys. 65. Rys. 66.
przed przejsciem
do okucia kopyta catego i przy pewnych chorobach kopyta.

' 2. Podkowa pantoflowa jest to zwyczajna podkowa, po-
krywajaca caly brzeg podstawowy kopyta.

3. Podkowa o zgrubialych ramionach, posiada korice
ramion grubsze o kilka milimetréw od grubosci czesci przed-
niej i bocznej podkowy. ‘

4. Podkowa z ocelami jest to podkowa z dwoma za-
gigciami na obu koricach ramion podkowy.

. 9. Podkowa z ocelami i zebcem, posiada oprécz oceli
kawatek zelaza, umieszczonego na przodku podkowy.

6. Podkowa zwarta jest to podkowa o polaczonych ra-
mionach. \

Naturalnej wielkosci ryciny wszystkich rodzajéow pod-
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kéw, wraz z wymiarami znajdujg sie w podreczniku ,Kucie
Koni w Armji Polskiej“.

§ 22.
Przystosowania podkow.

1. Podkowe ogrzang do barwy brunatno-czarnej przy-
klada sie przy pomocy cyrkla do brzegu podstawowego, aby
wykazaly sie przez lekkie przysmalenie rogu wszystkie nie-
réwnosci na kopycie i na podkowie. Przysmalony rog opi-
lowywa sie, a wszelkie nierownosci na podkowie wyklepywa
sie dotad, dopoki powierzchnia goérna (nosna) podkowy
$cisle nie przylega do brzegu podstawowego kopyta.

2. Po wyciagnieciu, wzglednie poprawieniu kapturka
i wybiciu, wzglednie poprawieniu dziurek, oziebiona pod-
kowa przybija sie po kopyta. :

§ 23.
' Przybicie podkow.

1. Podkowiaki wybiera sie odpowiednio do kopyta,
ciezaru podkowy, glebokosci i szerokosci dziurek.

2.'Podkowe nasamprzéd przybija sie dwoma podko-
wiakami (z regoly poczynajac od przodu) i konczyne opusz-
cza sie na ziemie, by przekonac sie czy podkowa przylega
do kopyta prawidlowo. Podkowiaki powinny przebija¢ sciane
rogowa na wysokosci okoto 2 cm. i padac¢ wprost na linjg
bialq.

3. Glowki podkowiakéw powinny byc scisle usadowione
w dziurkach, podkowiaki nalezy dobrze przyciagna¢, zagiac
i odcig¢.

4. Po odcigciu zagigtych koncow trzonkow podkowia-
kéw, nity wygladza sie pilnikiem aby nie wystawaly.

§ 24.
Badanie konia po okuciu.

Swiezo okutego konia puszcza sie krokiem i kiusem
po réwnej, twardej drodze, azeby stwierdzi¢ czy idzie dobrze
i prawidlowo stapa. W przeciwnym wypadku nalezy przy-
czyne kulawizny, wzglednie nieprawidlowosci stgpania wy-
szukac¢ i usungc. ‘

-

—



PSSR S S

CZIESC CZWARTA.
KUCIE PRZY KULAWIZNACH KOPYTOWYCH.

§ 25.

Kulawizny kopytowe wystepuja wskutek zranienia i sttu-
czenia czesci migsnych, oddzielenia czesci rogowych, zmian

ksztaltu kopyta, choréb puszki rogowej i zamknigtych w niej

czesci skladowych kopyta, jakotez gnicia rogu kopytowego.
K.Rair
Zranienia cze$ci migsnych kopyta.

Powstaja na podeszwie i strzalce wskutek nieostrozne-

~go, zbytniego wystrugania, silnego przypalenia zbyt goraca

podkowa, zagwozdzenia, jakotez zatratow.
Rany zaleznie od ich trwania i rodzaju leczy sig zim-

nemi lub goracemi okiadami. Pozwolenia na okucie, przy
_istnieniu kulawizny lub zranienia, udziela lekarz weteryna-

Tyjny.

§ 27.
Podbitek, skaleczenie pigtek.

1. Podbitkiem nazywa sie zranienie i stluczenie czesci
migsnych polaczone z wylewem krwi. Wystepujace przy
podbitku zabarwienie rogu (zé'o-jasna lub ciemno-czerwona
plama) nie jest choroba, lecz tylko zewnetrznym objawem

| choroby. Podbitek powstaje przez ucisk, uderzenie pode-

szwy rogowej o twardy przedmiot—lub wskutek okucia
wadliwego, ktére przeszkadza zwezaniu albo rozszerzaniu
sig kopyta. W pierwszym wypadku wystepuje wybroczenie

 Z powodu stluczenia, w drugim z powodu ucisku.

Podbitki wystepuja najczesciej przy prawidtowych ko-
pytach w kacie wsporowym; przy kopytach waskich na linji
biatej; przy kopytach w polowie waskich, a w polowie sze-

rokich w kacie wsporowym; i. biatej linji; przy kopytach
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ostrokonczystych w kacie wspornym; przy kopytach tepych
na linji biatej przodka kopyta; przy kopytach skosnych na
linji bialej czesci przedniej kopyta i kacie wspornem stro-
mej sciany przedkatnej.

Leczenie; ruch konia po miekkiej ziemi boso,

z podkowa podtksiezycowa lub z podkowa chroniaca chore |

czesci (dobrze przystosowana podkowa z podeszwa slomia-
na lub z podeszwa z kitu kopytowego).

Usuwanie wystrugiwaniem czerwonych plam az do bro- |

czenia czesci miekkich jest zabronione.

2. Skaleczenie pietek jest to stluczenie i zapalenie
pietek, ktore powstaje przez ruch po twardej drodze, z po-
wodu wadliwego okucia, zbyt wysokich lub niejednakowo
wysokich scian przedkatnych, za krotkiej podkowy z ocelami
albo niejednakowo diugich ramion podkowy, w korcu z po-
wodu $cigania sie i strychowania.

Leczenie: Zimne oklady ai do |ustgpienia zapale-
nia i kulawizny, nastepnie okucie chronigce pigtki. W lzej-
szych przypadkach dluga podkowa z regularnem wybuchto-
waniem, ciezszych, podkowa zwarta.

§ 28.
Przerwy tacznosci czesci rogowych.

I. Szczeliny brzegu podstawowego sg to pekniecia
sciany rogowej w kierunku przebiegu listkéw rogowych,
biegnace z dotu do gory. Wystepuja czesto u nieokutych
kopyt i nieprzedstawiajg niebezpieczenstwa.

Leczenie: Wyciecie rogu w ksztalcie rowka po-
przecznedo lub wypalenie zegadlem rowka poprzecznego na
koncu szczeliny, oraz okucie, usuwa fatwo taka szczeline.

2. Szczeliny koronowe sgto peknigcia $ciany rogowej,
rozpoczynaja sie od brzegu koronowego i przebiegajq z géry
na dét. Zdarzaja sie one z requly u kopyt blednie podku-
tych i sq niebezpieczne. Przyczynasa bledy w wystruganiu,
kuciu kopyta, zwtaszcza, gdy rog kopytowy jest suchy i kru-
chy. Zaleznie od umiejscowienia odrdznia sie: szczeliny
sciany przedniej, scian bocznych, $cian przedkatnych i wspo-
rowych:

N\
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a) Szczeliny przodkowe Wystepuja u kopyt tepych,
<zesciej na kopytach tylnych jak na przednich. _

Leczenie: Po planowem wystruganiu kopyta, przy-
bi¢ podkowe z przednim i bocznym kapturkiem, a szczeliny
potaczy¢ klamerka.

b) Szczeliny $cian bocznych i przedkatnych wystepujq
u wszystkich rodzajéow kopyt, czesciej na kopytach prze-
dnich jak tylnych.

Giéwna i najczestszg przyczyna jest bledne okucie.

Leczenie: PO umiejetnem wystruganiu kopyta,
przybija si¢ podkowe polksiezycowata, zwyczajna lub zwarta
przystosowujac je scisle do brzegu podstawowego kopyta.
Szczeliny te po zlaczeniu ich brzegéw wymagajq dodatko-

c) Przy peknigciu rogu na dolnej powierzchni kopyta,
nalezy kopyto zabezpieczy¢ przed gniciem przez okucie
podkowa z podeszwa stomiana.

3. ,Sciana oddzielona® jest oddzieleniem sig brzegu
podstawowego od podeszwy rogowej i polega na zniszcze-
niu linji biatej.

Przyczyna sa waskie podkowy z waskiemi ramionami,
zbytnie wybuchtowanie podkowy i silne przypalenie rogu
przy kuciu. !

Leczy sie starannem przystosowaniem i przybiciem
podkowy, wypelnieniem $ciany oddzielonej juta, umaczang
w eterze.

Przy ciezszych $cianach oddzielonych zaleca sie pod-
kowe zwarta. !

§ 29.
Zmiany ksztattu kopyta.

1. Kbpyto Sciesnione w scianach przedkatnych:

a) Kopyta prawidiowe zwezajg sie w obu $cianach przed-
katnych. Wyginaja sie one na brzegu podstawowym i brze-
u koronowym na zewnatrz, w $rodku za$ ku wewnatrz

?rys. 67).
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b) Kopyta szerokie zwezaja sie na brzegu korono-
wym (rys. 68).

¢) Kopyta waskie:

zwezajq sie na brze-
gu podstawowym
tak, ze objetosc¢ ich
w tem miejscu jest
mniejsza, jak na ko-
ronie (rys. 69).

d) Kopyta ostro-
konczyste zwezajasig
w scianach przedkat-
nych, strzatka jest

przedkatne iz requly
zanika.

e) Kopyto w polowie waskie, a w polowie szerokie
zweia sie w polowie szerokiej jak kopyto szerokie, w potfo-
wie waskiej jak kopyto waskie (rys. 70).

f) Kopyto skosne zweza sie na zewnatrznej albo we-
wnetrznej $cianie podkowy (rys. 71 d,e.).

Rys. 69. Rys. 70. Rys. 71.

W lzejszych przypadkach poprawienie kopyta sciesnio-
nego (zwezonego) mozna osiggnac przez umiejgtne zastoso-
wanie wlasciwego okucia juz w krotkim czasie. W ciezszych
wypadkach osiggna¢ to mozna przez state, miesigcami trwa-
i 21, tyczacych sig¢ wilasciwego strugania i podkuwania ko-
pyt przy roznych ksztattach kopyt. Podkucie powinno sie
odnawia¢ stale co 4 tygodnie.

- AN IO O

wklinowana w sciany -

jace, zastosowanie wskazowek wymienionych w §§ 18, 19
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2. Kopyto sciesnione w polowie zdarza sie u kutychr
i niekutych kopyt z twardemi $cianami rogowemi. Srednica.
dlugosci kopyta jest krétka, przodek kopyta wydtuzony i wy-
gigty naprzod, $ciany przedkatne wyparte wprzéd (rys. 72)..
Podeszwa rogowa jest silnie wklesta (rys. 73). Przy kopy-
cie sciesnionem 'w podeszwie, nalezy przodek silnie skro--
ci¢ i przybi¢ jaknajlepiej podkowe potksiezycowata, a juz

1. w koniecznosci cala, zwyczajna podkowe z podeszwg sto-:

miang, gumowa lub z kitu kopytowego.

Rys. 72. ' Rys. 73.

3. Wygiecie sie przodka przy kopycie tepem. Przo-:
dek kopyta tepego wygina sie ku zewnatrz, gdy przez
dluiszy czas zanadto byl skrécany (rys. 74). Takie_kopyto.

© nalezy oku¢ podkowa pétksiezycowq albo podkowa o zgru--

bialym przodku i cienszych ramionach.
‘ Kopyto pelne (rys. 75). Kopyto petne wystepuje prze-
waznie u szerokich, wielkich kopyt. Podeszwa rogowa za-
. miast by¢ wklesnieta jest wypukla. Kopyto moze byé w. ré-

© Znym stopniu wypukte. Przyczyng jest zbytnie struganie:
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Rys. 74. Rys. 75.

podeszwy rogowej, za waskie lub nieréwno ukute podkowy:
(rys. 75 a), jakotez wszystkie podkowy, ktére utrudniajg lub
- wykluczaja stykanie sie strzatki z ziemia.

Leczenie: Podeszwe i strzatke nie wystrugiwac..
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Brzeg podstawowy nalezy podwyzszy¢ przy pomocy skory

lub kitu kopytowego. Podkowa z reguty zwarta powinna

byc¢ szeroko ukuta.

‘ 5. Zmiany w kopycie po przetoce chrzastki kopyto-
wej, polegajg na znacznym wklgsnieciu lub wypukleniu
sciany rogowej. Obok umiejetnego wystrugania nalezy nie-
rownosci sciany rogowej pilnikiem wyréwnac.

6. Skostnienie chrzastek kopytowych (rys. 76) poste- .

puje zazwyczaj od dotu ku gorze,
w poczatkach trudne do stwier-
dzenia, przy zupelnem skostnieniu,
chrzastki sq nieelastyczne i wy-
stajg wyraznie po obu stronach
brzegow koronowych tylnej cze-
sci kopyta.

* Okucie: Kopyta nalezy umie-
jetnie wystrugac i okuc¢ zwyczajng
o szerokich ramionach podkowa
z gruba skoérzang podkladka. Kopyto nalezy czesto roz-
miekczac¢ okladami.

7. Sciana pusta jest to rozpadlina (pekniecie rogu
w kierunku poprzecznym, t. i odwrotnym jak przy szczeli-
nie) miedzy $ciang rogowa a $ciang migsnq (tworcza), ktora
nieraz sigga korony i najczesciej wystepuje na przodzie ko-
pyta.

Potgczenie sciany rogowej z podeszwa rogowa Imozna
osiagna¢ przez okucie podkowa z podeszwag stomiang lub
z kitu kopytowego.

8. Kopyto guzowate powstaje z reguly po ochwacie.
Sciana przednia kopyta wysuwa sie i przybiera ksztatt guza

Rys. 77. Rys. 78.

(rys. 77). Guz nalezy pilnlkiem zmniejszy¢, S$ciany przed-
katne skroci¢, przodek wyréwnac (rys. 78). Okuc szeroka
podkowa potksiezycowata.
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9. Przewlekta kulawizna stawu kopytowego polega.
z reguly na schorzeniu zginacza kopyta w okolicy kosci
strzatkowej. Objetos¢ kopyta w catosci zmniejszona, a oko-
lica korica strzatki bolesne. Wadliwe zestrugiwanie kopyt-
usposabia do tego schorzenia. Choroba jest prawie niea
uleczalna.

Leczenie polega na umozliwieniu rozszerzenia sie ko-
pyta oraz na zastosowaniu podeszew z kitu lub gumy.

§ 30.
Gnicie rogu kopytowego.i :

1. Gnicie sciany zdarza sie u wszelkiego rodzaju ko-
pyt ale najczesciej u kopyt szerokich. Powstaje wskutek
wniknigcia bakterji w-szczeliny i stare dziurki podkowiakéw,
ktore wywolujg gnicie.

Leczenie: Zgnite, oddzielone czesci usunaé, zawa-
lane i wypeinione ciatami obcemi jamki oczysci¢, podkowe
przybi¢ cienkimi podkowiakami. Najlepiej zastosowaé pod-
kowe potksiezycowa. '

2. Gnicie podeszwy (wrzdéd kopytowy) zdarza sie glow-
nie u kopyt niekutych. Powstaje wskutek wnikniecia cial
obcych i nieczystosci przez szczeling lub rozpadling pode-
szwy rogowej. Przy struganiu wydobywa sie szaro-czarna,
cuchngca ropa.

Leczenie: Wyczyszczenie szczeliny i stosowne oku-
cie z podkladkg stomiang usuwa kulawizne w kilka dni.

3. Gnicie strzalki zdarza . sig u wszystkich odmian
kopyta. , ;

Leczenie: Kopyta okud. 'Kania postawi¢ na su-
chem stanowisku i codziennie oczyszcza¢ strzatki oraz zale-
wac roztworem sinego kamienia, wzglednie: .przemywac ko-
pyta woda lizolowa.

4. Rak kopyta jest to zlosliwy nadmierny rozrost
czesci miesnych, ktory czgsio rozwija sie przy gniciu strzatki.
Leczy¢ go moze tylko Mxeterynaryjny. Kopyto nalezy
stosownie do ksztatt dBowg z podeszwg stomiana.
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, Kucie przy kulawiznach konczyn.
§ 31.

Przyczyna wielu kulawizn lezy czesto w kopycie.
Dlatego bez odpowiedniego leczenia kopyta z reguly
‘wyleczenie tych kulawizn jest trudne lub niemozliwe.

§ 32.
Strychowanie.

Strychowanie powstaje przy niepewnym chodzie i zda-
7za sie u koni miodych, stabych, przemeczonych, Zle kutych
zwlaszcza z nieprawidiowemi postawami. Nalezy doktadnie
zbada¢ postawe konia i zastosowac¢ odpowiednie wystruga-
nie kopyta i ukucie. Celem unikniecia wystawania na ze-
wnatrz nitow, w miejscu ktérym sie kon strychuje nie przy-
bija¢ podkowiakow, podkowe przystosowac wasko w-ten
sposdb, aby brzeg podstawowy kopyta wystawal nieco poza
‘podkowe. Dobrg jest podkowa potksigzycowa. (Patrz: Ku-
cie koni w armji polskiej).

§ 33.
Sciganie.

Sciganie zdarza sie gléwnie u koni, ktére z natury lub
z powodu blednego kucia posiadaja strome albo zbyt wy-
sokie sciany przedkatne na kopytach przednich lub za dtu-
gie przodki na kopytach tylnych.

Po zbadaniu postawy konia i odpowiedniem wystruga-
niu kopyta, przybija sie lekkie przednie podkowy o koricach
ramion mozliwie krétkich i waskich, dostosowane réwno

z kopytem. Przy przybiciu podkowy z ocelami, ocele po--

winny by¢ ukosem ukute t. j. od tylu i gory ku dolowi
i zaokraglone ku przodowi. Podkowy na kopyta tylne przy
$ciganiu powinny by¢ w przedniej czesci ukosnie ukute ito
w przeciwnym kierunku anizeli ocele przednie t.j. powinny
by¢ $ciete od przodu i gory ku tylowi i na dot oraz tak
przystosowane, aby przednia sciana kopyta nieco wystawala
poza podkowe. Oprécz tego podkowa tylna posiada dwa
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__boczne kapturki (rys. 79). U kopyt z dtugg $ciang przednia,

a niskiemi $cianami bocznemi i przedkatnemi, nalezy sciane

przedniq .o ile tylko mozna skré-

ci¢, zaoszczedzajgc niskie s$ciany

boczne iprzedkatne. Podkoma pél-

:sieiycowa jest rowniez odpowie-
nia. -

Rys. 79.
§ 34.

Skrécenie i zgrubienie zginaczy ($ciegien zginajacych).

Przyczyna tego schorzenia. na przednich koriczynach
jest czesto zbytnie wystrugiwanie Scian przedkatnych, jako-

_ tez kucie krotkiemi i waskiemi podkowami.

Leczenie: Po odpowiedniem poprawieniu postawy
przybija sie podkowy dlugie, szerokie, o zgrubialych ramio-
mach lub podkowy z ocelami. '

§ 35.
Wtogacizna (szpat), zajaczak, obraczka.

Skosne struganie kopyta, za waskie i za krotkie pod-
lkowy uspasabiajg do tych kulawizn. Okucie jak w § 34.

CZESC PIATA.
PIELEGNOWANIE KOPYTA.,
§ 36.

Bardzo = waznym czynnikiem utrzymujacym kopyto
w zdrowym stanie jest suche stanowiskoi sucha podsciétka.
Codziennie — kazdorazowo przed i 'po ruchu konia,
'winno sig kopyta ogladnac: czy rég kopytowy nie jest wy-
tamany, uszkodzony, zbytnio wyrosty, lub starty, czy pod-

~ kowa mocno i dokladnie przylega, czy nity podkowiakéw

nie wystaja, czy nie gnije strzatka lub nie powstaly szczeliny,
rozpadliny, wzglednie inne” zmiany.

Zdrowe kopyto oczyszcza sie przez usuniecie ciat ob-
«<ych, (z prochu, blota), wytarcie i obmycie. Przy obmywa-
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niu nie nalezy moczy¢ caicj dolnej czesci konczyny, jak to
ma zwykle miejsce przy zanurzaniu konczyny do wiadra
z woda, gdyz przez to moina wywolac rézne schorzenia.

Kopyta fatwo wysychajgce po zwilzeniu smaruje sie na
Scianie rogowej i podeszwie nieszkodliwym, niesolonym
i nie zjelczalym ttuszczem kopytowym.

Kopyta sktonne do gnicia rogu i strzatki oczyszcza sie

i obmywa najlepiej woda lyzolowa (2'/,). Zgnile czesci

strzatki nalezy starannie usuwac. Stare otwarte dziurki po

podkowiakach i pekniecia rogowe — zakitowac.

§ 37.
Kopyta podkute.

1. W wojsku z niezlicznymi zreszta wyjatkami trzyma
sie konie podkute.

2. Kucie nalezy zmieniac¢ przy normalnych kojtach
co 4 —,6 tygodni, przy wadliwie rosngcych kopytach co
6 — 8 tygodni. Potrzebe odnowienia okucia zarzadza sie,
gdy brzeg podstawowy kopyta nadrést 05 — 10 mm, a pod-
kowa jest starta.

Bezzwgledne, niepotrzebne przekuwanie kopyt co 14
dni lub co 4 tygodnie jest szkodliwe, gdyz niszczy brzeg
podstawowy kopyt.

3. Przy kuciu koni, kté-e przez diuzszy czas byly bose
nie wystruguje sie podeszwy i strzatki, zwracac¢ nalezy uwa-
ge tylko na prawidtowe opieranie sie kopyta o ziemie.

§ 38.
Kopyta nie podkute.

1. U kopyt, ktére nie maja by¢ podkuwane, zostawia
sig starg podkowe jaknajdiuzej, aby silny brzeg podstawo-
wy jaknajwiecej wyrdst.

2. Po odjeciu podkowy nalezy z poczatku codziennie,
a pozniej co 8 dni pilnikiem brzeg podstawowy wyréwnaé
i wygladzic.

U kopyt szerokich wyréwnuje sie silniej pilnikiem sko-
snie na zewnatrz wydinajgca sie $ciane rogowg na brzegu
zewnetrznym, aby wewnetrzny brzeq s$ciany rogowej wraz
z bialg linja dotykal wpierw ziemi.

—_— o

< = e N

— ey

e =t e ) U TYI™Y

T T™

wm



o

AT R

§ 39. |
Kopyta koni nieuzywanych do pracy.

‘Jezeli konie z jakiejkolwiek przyczyny (choroby, kula-
wizny) zmuszone sg stac, podkowy nalezy odjaé, z wyjat-
kiem koni z kopytami szerokiemi, petnemi, lub silnie star-

-~ temi, wzglednie przypalonemi, gdyz w tych wypadkach po-

zostawienie podkéw ma zastosowanie lecznicze. Zreszta
pielegnowanie kopyt w tych wypadkach ma by¢ takiesame

jak w innych, ale w kazdym razie, celem zapewnienia ko-
. niowi, dluzej stojacemu w stajni, cho¢ nieco ruchu, majacego
. wielki wplyw na zdrowie kopyta, powinno sie takie ‘konie

umiesci¢ w boksach,
CZESC SZOSTA.
PODESZWY SLOMIANE, GUMOWE, Z KITU KOPYTOWEGO
| KUCIE PODKOWY Z OCELAMI §RUBOWEMI.'

9 § 40.
Kucie podkowami z podeszwami stomianemi.

1. Kucie ochronne kbpyta podkowq z podeszwa sto-
miana, polega na tem, ze przestrzen migdzy dwoma ramio-

| nami wypelniona jest zwojem stomy.

2. Podeszwe stomiana sporzadza sie z plecionki sto-

~mianej silnie zwinigtej, przystosowanej do objetosci kopyta.

Podeszwa stomiana musi by¢ dla kaidego kopyta osobno

. sporzadzona i do wklestosci. podeszwy kopyta dostosowana,
~ aby nie wywierala zbytniego ucisku na podeszwe. Przy zwi-
| Janiu plecionki, poszczegélne zwoje plecionki nalezy silng
- nicia powiazac i przyszy¢ do siebie, a koniec skosnie ucigé

i dobrze umocni¢. Podeszwa powinna byc tak wielka, aby

wygodnie mogta by¢ wcidnieta miedzy podkowe a kopyto.
3. Przy zalozeniu powinna podeszwa stomiana by¢ uwy-

puklona nieco ku ziemi, co uzyskuje sie przez nadanie jej

sklepienia przypominajacego gniazdo. ‘

2 Ksztalt podeszwy powinien by¢ stosownie do ksztaitu

. kopyta wigcej owalny niz okragly.

4. Dobrze sporzadzona podeszwa stomiana ma zasto-

' sowanie;

Zasady kucia koni. 3.
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a) Jako ochrona przeciw nabijaniu sie sniegu do oku-
tego kopyta.

Podeszwy stomiane powinny by¢ 1,5 cm.—2 cm. grube,
plecionki stomiane powinny by¢ mocno i gesto zwiniete,
oraz wystruga¢ nieco z dolnej powierzchni kopyta. Po
kazdorazowym uzyciu, nalezy je z reguly wyjmowac. Specjalne
przytrzymywacze podeszw stomianych sa dopuszczalne.

b) Przy stalej pracy konia na twardej, kamienistej lub
$liskiej drodze, celem zmniejszenia wstrzasnien w kopycie,
lub zabezpieczenia podeszwy od obrazenia kopyta przez ka-
mienie i t. p. Podeszwy stomiane nalezy w porze goracej
i suchej przed zatozeniem zwilzyc¢ i z reguly po uzyciu wyjqc.

¢) Przy zranieniach podeszwy kopytowej i strzalki (za-
gwoidzienie, nagwozdzenie, wizéd kopyta, gnicie strzatkiit. psJ;
zastosowanie podeszw stomianych umozliwiajgcych uzycie
konia do pracy, nie przeszkadzajac leczeniu. ‘

Dolng powierzchnie kopyta nalezy przed zalozeniem
podeszwy stomianej namazac terem, aby zapobiec gniciu.
Wowczas podeszwy stomiane moga pozostac na. kopycie
przez kilka dni.

d) Przy kopycie s$ciesnionem, scianach oddzielonych
podbitkach, szczelinach i t. d., po kaz-
dorazowem uzyciu nalezy podeszwe sto-
miang w tych wypadkach z requty zdej-
mowac.

5. Podkowa, w ktorg ma sie zalo-
2y¢ podeszwe stomiang powinna byc
w ten sposob ukuta, ze korce ramion
nie tylko sa wygiete ku sobie, ale caly
ksztalt podkowy, zaleznie od rodzaju
kopyta powinien by¢ odpowiednio zmie-
niony. W szczegolnych wypadkach—mia-
nowicie: u chorych i chorobowo zmienionych kopyt nalezy
korice ramion podkowy wygiac¢ ku sobie i silnie sklepac (rys.80).

§ 41. )
Kucie podkowami z podeszwami gumowemi i z podeszwami z kitu
kopytowego.

1. W wypadkach, w ktérych podeszew stomiana nie
wystarcza, aby stabej albo nieréwno sklepionej podeszwie
rogowej zapewni¢ odpowiednig ochrone, mozna zastosowac




podeszwy gumowe, zatozone do odpowiednio ukutej pod-
kowy (p. 3) bez lub ze srubowanemi ocelami (rys. 81).

2. Zaktadanie podeszew gumowych lub z kitu kopyto-
wego, wymaga specjalnej starannosci. Podeszwe rogowq

- kopyta przed zalozeniem podeszwy gumowej nalezy oczyscic¢

z martwego rogu. Podkladke gumowa nalezy scisle przysto-
sowac¢ do podeszwy kopyta,
azeby nie bylo szczelin mie-
dzy podeszwag rogowa a gu-
mowa.

3. Podkowa (rys. 82) po-
winna swojemi koricami obej-

Rys. 81. Rys. 82.

mowac czesci przedkatne podktadki, azeby gumowe wy-
rostki' weszly dokfadnie w rowki strzatkowe. .

Podkowa powinna. by¢ tak silna, azeby: pownerzchnla
lezata w réwnej plaszczyznie z podkiadka..

4. Kit kopytowy przed natozeniem powmno sie roz-
miekczy¢ ‘wpierw w gorgcej wodzie, a nastepnie ' ochtodzi¢
go w zimnej{wodzie.

5. W letniej porze roku, w czasie upaldw, nalezy ko-
pyto okute podkowg z podeszwa stomiang codziennie kapac
w zimnej wodzie.

§ 42.

Kucie podkowa z ocelami $rubowanemi.

1. Kucie zimowe polega na opatrzeniu podkowy w ostre
ocele srubowane, w niektorych wypadkach na mniej $liskie
drogi wystarczajg ocele tepe, srubowane. O zaostrzeniu pod-
kowy lodowcami (poréwnaj § 44).
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2. Ocel srubowany sklada sie z glowki i gwintow.
Gléwka ocela moze by¢ zakoriczona ostro lub tepo. Gidwka
ocela ostrego z reguly posiada ksztalt klina lub piramidki,
wzglednie litery H.

3. Do wkrecania oceli srubowanych stuzy specjalny
klucz ocelowy, ktéry powinien posiada¢ kazdy podkuwacz,
przydzielony do jakiegos oddziatlu wojskowego. (Patrz: ,Ku-
cie Koni w Armji Polskiej*).

§ 43.
Wykonanie podkowy z ocelami $rubowanemi,

1. Na koncach obu ramion podkowy wybija sie okragty,
cylindryczny otwor, ktéry powinien by¢ oddalony od brzegu
podkowy o 10 mm. Przed wybiciem otworu ocelowego na-
lezy kornce ramion rozgrza¢ do biatosci i z bokoéw nieco
zwezi¢. Nastepnie polozywszy podkowe na kowadlo, prze-
bija sie miotem do wybijania otworéw naprzod gérng a po-
tem dolng powierzchnie do potowy jej grubosci, nastgpnie
ktadzie sie podkowe na podkiadke i przebija sie miotem
w zupetnosci. W koncu ktadzie sie podkowe na otwér w ko-
wadle i otwér wyréwnywa sie w zupetlnosci dtutem od gor-
nej i dolnej powierzchni podkowy. Jezeli ramiona przy wy-
bijaniu otworéw splaszczyly sie nieco, nie nalezy podkowe
z bokéw ramion wyklepywac, gdyz otwor przybratby wow-
czas ksztalt owalny (eliptyczny) i ocel nie trzymalby sig
mocno podkowy.

Podkowe naleiy po przedziurawieniu odlozy¢, aby
ostygta (ozigbienie podkowy w wodzie utrudnia wycinanie
gwintéw). .

2. Wyrabianie gwintow w otworach oce-
lowych. Przedziurawiana podkowe zaklada sie na imadto
i gwintownikiemn dobrze naoliwionym wycina sie réwnomier-
nie gwinty. Otwory ocelowe powinny posiada¢ ostre gwinty.

3. Wkrecanie oceli. Gwinty oceli naoliwia sie i za-
kreca sie, kluczem od strony lewej ku prawej, trzymajac
kopyto silnie w reku, aby. przez zakrecanie ocela nie wy-
kreci¢ konczyny w stawie.

Gdy ocel sig zetrze (stepi), lub wypadnie, nalezy otwor
ocelowy oczysci¢ zaostrzonym koncem klucza ocelowego
i dopiero nowy ocel wkreci¢, jezeli gwinty w podkowie sig
starly, nalezy zastosowac reczny gwintownik. '




4. Przodkowe ocele sSrubowane. Dla koni po-
ciaggowych w koniecznosci zastosowuje sie ocele srubowane,
ktére umieszcza sie na srodku przedniej czesci podkowy.

Otwor na ocel srubowany przodkowy winien znajdywac
sig w Srodku miedzy pierwszemi dziurkami na podkowiaki,

- Ocel ten powinien by¢ znacznie nizszy od oceli, umieszczo-

nych na ramionach. Dlatego na ocele przodkowe nadajq sie
ocele ramieniowe starte o kilka milimetréw.

- 5. W miejsce oceli srubowanych uiywa sie czesciej
zebcow (gryféw), t. j. kawalka zelaza, umieszczonego na
przodku podkowy. (Patrz: -,Kucie Koni w Armji Polskiej*).

| § 44,

Lod‘owca. n

W porze zimowej zamiast oceli srubowanych uiywa
sig specjalnie zaostrzonych podkowiakéw t. zw. lodowcow,
. ktérych gléwka jest ksztattu klinowego. (Patrz: ,Kucie Koni
w Armji Polskiej“). ! ;
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